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BRAND Liquid Handling Station 
Kontaminationsfreies, automatisches Pipettieren in 384-well Mikrotiterplatten  
mit der BRAND Liquid Handling Station 

Mit der BRAND Liquid Handling 
Station (LHS) lassen sich verschie-
denste Aufgaben im Laboralltag 
automatisiert und präzise erledi-
gen. Beim manuellen Pipettieren 
in 384er Mikrotiterplatten, wie sie 
beim High Throughput Screening 
(HTS) gerne genutzt werden, kön-
nen leicht Fehler und Kontaminati-
onen auftreten. In dieser Technical 
Note soll das Kontaminationsrisi-
ko beim Pipettieren mit der LHS in 
einer 384er Mikrotiterplatte ermit-
telt werden. Eine gängige Methode 
um dies festzustellen ist das Pipet-
tieren einer Messlösung in einem 
Schachbrettmuster in einer Mik-
rotiterplatte. Da in jedem zweiten 
Well somit keine Messlösung vor-
handen ist, können so Kontamina-
tionen zwischen den Wells gemes-
sen werden.

PRODUKT-
INFORMATION

Einführung

Liquid Handling Station

Autor: Daniel Gödde | BRAND GMBH + CO KG, Wertheim

Material und Methode
Jedes zweite Well einer 384er Mikrotiterplatte (Best. Nr. 781620), angefangen mit  
Well A2, wird in einem Schachbrettmuster mit 50 μl einer 1,5 %igen Lösung des Le-
bensmittelfarbstoff Patentblau V (E131) befüllt. Im Anschluss wird jedes leere Well 
mit 50 μl voll entsalztem (VE) Wasser befüllt. Der Pipettiervorgang wird von der 
LHS einmal mit dem 50 μl Einkanal-Liquid End (SC LE) und mit dem 50 μl Mehr-
kanal-Liquid End (MC LE) durchgeführt. Zudem wird in einer weiteren Platte jedes 
Well mit 50 μl VE-Wasser befüllt. Diese Platte dient als Negativkontrolle. Die Ab-
sorption aller Platten wird dann im Anschluss in dem Nanoquant Infinite M200 Pro 
von Tecan bei 640 nm gemessen. Anhand der Signalstärke in den Wells, in denen 
nur VE-Wasser pipettiert wurde, kann dann festgestellt werden, ob eine Kontami-
nation des Farbstoffs stattgefunden hat.

384-well Mikrotiterplatte 
(781620)
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Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 1 
Absorptionswerte bei 640 nm der Mikrotiterplatten die mit dem 50 μl SC LE (oben) und 50 μl MC LE (unten) pipettiert wurden. Alle Werte größer 
des kritischen Wertes Akrit = 0,0468 wurden rot markiert.

Die Auswertung der Negativkontrolle ergibt einen Mittelwert 
der Absorption von ØNeg = 0,0381 ± 0,0013. Da die Messwerte 
der Negativkontrolle nicht normalverteilt sind, wird als kriti-
scher Wert, also der Wert, bei dem von einer Kontamination 
ausgegangen werden kann, auf den maximalen Messwert der 
Negativkontrolle festgelegt. Dieser Wert beläuft sich auf  
Akrit = 0,0468. Diese Absorption entspricht einer Stoffmenge 
von 10,24 pmol und einem Volumen der Farblösung von  
2,51 · 10-3 pl.

Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, wurde in keinem mit Wasser 
befüllten Well der beiden 384er Mikrotiterplatten eine Konta-
mination festgestellt. Für die Pipettierung mit dem 50 μl SC LE 
wurde eine maximale Absorption von AMax SC = 0,0428 und für 
das 50 μl MC LE eine maximale Absorption von  

AMax MC = 0,0409 gemessen. 

Das Pipettieren mit der LHS in einer 384er Mikrotiterplatte ist somit, sowohl mit 
einem Einkanal-LE als auch mit einem Mehrkanal-LE komplett fehler- und kon-
taminationsfrei. Die LHS eignet sich daher auch für sensible Proben beim HTS. 

Fazit

Alle Informationen zum Produkt
auf shop.brand.de
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BRAND. For lab. For life.®

BRAND®, BRAND. For lab. For life.®, sowie die Wort-Bild-Marke BRAND sind Marken oder eingetra-
gene Marken der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland. Alle anderen abgebildeten oder wieder-
gegebenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. 

Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und beraten. Die 
Übertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungswerten und Ergebnissen unter Testbedingungen auf 
den konkreten Anwendungsfall hängt jedoch von vielfältigen Faktoren ab, die sich unserem Ein-
fluss entziehen. Wir bitten deshalb um Verständnis, dass aus unserer Beratung keine Ansprüche 
abgeleitet werden können. Die Über tragbarkeit ist daher im Einzelfall vom Anwender selbst sehr 
sorgfältig zu überprüfen.

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Auf shop.brand.de finden Sie Zubehör 
und Ersatzteile, Gebrauchs anlei-
tungen, Prüfanweisungen (SOP) und 
Videos zum Produkt.

Weitere Informationen zu  
Produkten und Anwendungen  
finden Sie auf unserem 
Youtube-Kanal mylabBRAND.
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